Sommaire

40

Rotoclean

Filtre a tambour200

Débit jusqu’a 900 | /s (3240 m3 / h) a 100 p.

Avec un tambour de 200 cm de diametre, le Rotoclean 200 est le plus grand filtre de la gamme de filtres a
tambour Rotoclean.

Les filtres de la Série 200 sont spécialement concus pour la filtration des effluents sortant des grandes
fermes piscicoles. lls sont également idéaux pour les grands circuits fermés.

Son tambour de 200 cm de diametre tourne a 3 tours/min.
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BDS : systeme simple, fiable et robuste.

Les filtres a tambour Rotoclean 200 bénéficient du systeme BDS (Belt
Drive & Support system). Le moteur, idéalement placé au-dessus du
filtre a tambour, entraine et supporte le tambour avec une ou plusieu
courroies.

Avec 20 ans d'expérience, ce systeme a montré tous ses avantages :

- Démarrage progressif par nature (ne nécessite pas de démarrage prc
gressif avec un convertisseur de fréquence)

- Fiabilité dans le temps (plus de 5 ans sans maintenance)

- La transmission ne casse pas si le tambour se bloque (par exemple :
un objet pénétre dans le tambour)
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160

Rampe de rincage
avec consommation et pression
d’eau optimisées.

La pression des buses a été optimisée pour
obtenir un rincage parfait des mailles
sans les endommager.
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200 Rotoclean 200

Nos Roloclean 200 sont compatible avec:

1 - Capots amovibles en inox

2 - Motoréducteur sous capot inox
3 - Sortie des boues

4 - Sonde de niveau (option)

5 - Bati inox

6 - Tambour en Inox

7 - Manomeétre pression de rincage
8 - Rampe de rincage réversible

- Smart filter technology (page 14)
- Nouvelle Spiderplate® (page 16)
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Modeéles moteur de o
standard surface goulotte buses [H
plaques \
FRESH =
20 - 200 8,80 m? 20 20 O s
O3
2 el
2572001 b6 de diam. en Hm = 25
entrée ou sortie
30-200 | carfiltre sur bati 550 W 1320 m? 30 @140 mm 30
uniguement Construction avec des acier inox de haute qualité o s
dans la série 200 o <
35-200 1540 m? 35 35 A o e o . 8
Utilisation exclusive d'acier inoxydable de haute qualité fabriqué en Europe du Nord (Norvege, Finlande, Suede) AN S
- Acier inoxydable AISI 304L (4301) pour eau douce en standard
40 - 200 1760 m? 40 40 - Acier inoxydable AISI 3161 (4404) pour eau de mer en standard
' - Acier inoxydable DUPLEX (2205), SUPER DUPLEX (2507), HDPE et Titane pour eau chaude.

Les CCPU du matériel constituant votre commande de filtres peuvent étre fournis sur demande.
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Rotoclean 200

Perte en charge f

Niveau de débordement

Overflow level

470mm
[57.87p0)

Niveau conseillé

f

Niveau maxi de fonctionnement

Head loss Recommended level Level maxi of functioning
Maxi 340mm 410mm
100mm [52.76po0) [55.51p0]
[3.94p0] t
A
20-200 25-200 30-200 35-200 40-200
Poids net 1523 kg 1697 kg 1871 kg 2045kg | 2220kg
3358 Ibs 3741 lbs 4125 Ibs 4508Ibs | 4894 Ibs
Unité cn | in |cm | in |cm | in [cm | in | cm | in
Largeur | 228 | 90 | 228 | 90 | 228 | 90 | 228 | 90 | 228 | 90
Hauteur [ 246 | 96 | 246 | 96 | 246 | 96 | 246 | 96 | 246 | 96
Longueur (A) | 222 | 87 | 266 | 105 | 310 | 122 | 354 | 139 | 398 | 156
Longueur B) | 262 | 103 | 306 | 120 | 350 | 138 | 394 | 155 | 438 | 172
www.faivre.fr

Le groupe Faivre se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses machines quand elle le souhaite.

Sommaire

40

Rotoclean

Boitier de commande.
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Le boitier de commande est optionnel. Il permet un contrd
et une sécurité optimaux pour tous nos filtres a tambour.

Le grand boitier polyester IP65 est plus adapté aux modeles
série 120, 160 ou 200.
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Pour plus de sécurité, le coffret comprend :

- Un (1) sectionneur verrouillable.

- Deux (2) arréts d'urgence : I'un est inclus en facade de
I'armoire, 'autre est installé sur le filtre a tambour.

- Un (1) détecteur d'intensité a déclenchement rapide est
également intégré au boitier. Ce détecteur permet au filtre
de s'arréter instantanément en cas de blocage brutal du
filtre (ce qui peut arriver lorsqu’un corps étranger trop gros
pénétre dans le filtre).

Rotoclean

Pour la sécurité du matériel, le coffret comprend :

- Un (1) disjoncteur pour I'alimentation électrique de l'ar-
moire.

- Deux (2) disjoncteurs thermiques pour protéger le moteur
du filtre a tambour et le moteur de la pompe de rincage.

Rotoclean

Le boitier de commande est livré avec :

- 5m de cable pour l'alimentation.

- 10m de cable avec connecteur M23 pour connecter faci-
lement le moteur du tambour, la pompe de rincage, l'arrét
d'urgence et l'interrupteur de sécurité du couvercle.

- 10 m de cable avec un connecteur M12 pour connecter
facilement le radar de niveau d'eau.
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Réf.

-FTC021-B24

Tension d'alimentation 3 x 200 - 230 - 400 - 440 - 480 - 575V
50Hz/60Hz
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200 Rotoclean 200

Sonde de niveau et/ou Minuterie 3 Filtres a tambour 200 Bati E
©
Une sonde de niveau et une minuterie sont deux options pos- — - - — Recommended level Maxi E
sibles pour controler le fonctionnement du filtre a tambour. EE 5 - 5 o - A [55.51p0] o)
= = n
5o
La sonde de niveau est un radar performant qui ne prend en 32 =
compte que le niveau du liquide, elle n'est pas perturbée par
la mousse a la surface du liquide filtré. AA
Document invalide pour construction c
La minuterie permet les systémes de démarrage et d'arrét du [LO;?;“Z‘] P (=35
filtre en programmant simplement le composant se trouvant a Minip < S
Iintérieur de I'armoire, & I'aide d'un tournevis. 3450mm &
[135.83po) 2250mm [600””"”}
, . . o o 23.62
Ces deux options sont disponibles séparément, ou ensemble, Mini [88.58p0] Mm?o
sur les coffrets. Veuillez préciser.
13 13 13 c
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Lenght depending %
on the flow o4

Niveau d'entrée maxi
1 Filtre a tambour200 Bati Inlef level mox
mm
[55.51p0]

Niveau conseillé
Recommended level
1340mm
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100mm
[3.94po0]
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Document invalide pour construction
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